
 

 

EL JARDINERO Y LA ORUGA  
Ficha tecnica V 20 aout 2012 
 

 

 

 

Tiempo de instalación:  
5 horas 

 
Escenario:  
7m de ancho x 6 m de profundidad. La altura de la escena debe estar adaptado a la 

visión de los niños. 

50cm de alto con una buena idea. La escena puede ser en  suelo y los primeros niños 

sentados en el suelo sobre alfombra o tapis.    
 

 -escenografia:  3 panels de madera ( al fondo ) 
                         1 balafon 

                          5 musical trees 
                          Accesores puestos detras del “Castellet” ( panel de Madera horizontal) 
    
NB : Los 3 paneles de madera debe ser hecha por el organizador en caso de viajes 
internacionales, que nos permite viajar sólo con equipaje acompañado. 
En este caso, consulte el plan de construcción. 
 
 
Necesitamos 6 pesas de hierro de 10 kilos cada uno, 15cm * 20cm) para arreglar el 
"Castellet" y los paneles de madera en el suelo (ver foto 2) 
  
Para una mejor comprensión, algunas fotos: 
 



 

 

 

Back stage 
 
 



 

 

Stage plot: 
 

 
 
 

-Sonido 
 
Sistema estéreo de sonido adaptado a la sala (NEXO PS 15 + Sub Bass por ejemplo) 

Una mesa de mezclas analógica con 8 entradas y direct outputs, 48V o 5 circuitos auxiliares (tipo 

Midas Venecia) 

1 CD player 

A menos que por acuerdo previo, brindamos micrófonos. 

1 monitor en la parte posterior de la escenario. 

 

El soundchek se hace por nosotros mismos y manejamos el sonido durante la presentación desde esta 

consola backstage, pero: 

El mesclador y el CD player se debe instalar en el centro, detrás de la escena y accesibles a los actores. 

No necesitamos técnico de sonido durante el espectáculo. Si el mesclador principal se encuentra en otro 

lugar, se debe poner otro mesclador independiente en el escenario, que puede ser reconectado al 

mesclador principal. 
 
Mics Patch  : 
N° Instrument Micro Type Routing To Aux post 

1 Balafon Shure SM/57 Di out to 

motu+Master 
 

2 Castellet ext Shure SM58 Di out to 

motu+Master 
 

3 Castellet center Shure Beta 91 Di out to 

motu+Master 
 

4 Background Shure SM58 Di out to 

motu+Master 
 

5 CD-L 1  Master To Monitor post fader 

6 CD-R 1  Master To Monitor post fader 



 

 

7 MOTU-L   Master To Monitor post fader 

8 MOTU-R  Master To Monitor post fader 

     

     

Detalles: 

 

Nosotros usamos una computadora y una interface audio manejar el sonido  y los 

efectos del espectaculo. Los micrófonos son manejados por el computador mediante 

las direct outputs del mesclador. 

El CD sirve como seguridad. 

Para la instalación de micrófonos, todos los cables deben ir al backstage. 

Mics 2-3 están fijados en el Castellet. 

Mic 1 se fija en el balafón. 

Los micrófonos no cambian su lugar durante el espectáculo. 
 

 



 

 

 

-LUZES : 
1-  24 circuitos 2kW console 

3 PC 1KW 

3 PAR64 CP61 

10 PAR64 CP62  

4 zoom profile 614 sx with 2 gobos holders, and 1 iris) 

8  par 36 ou F1 

1 smoke machine 

 

GELS : LEE FILTER 106, 126, 132, 205. 

 

Installation and set up : 5 hours 

 

LIGHTS PLOT : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SPOTLIGHT V 23 sept 2007 

 

channel spotlight  Gel   (LEE) 

1 House lights   

2 PC 1 KW light or Frenel  2 205 

3 PC 1 KW light or Frenel 2 205 

4 PC 1 KW light or Frenel 2 205 

5 PAR cam 64 cp61 1 W 

6 PAR cam 64 cp61 1 W 

7 PAR cam 64 cp61 1 W 

8 PAR cam 64 cp62 1 W 

9 PAR cam 64 cp62 1 W 

10 PAR cam 64 cp62 1 W 

11 PAR cam 64 cp62 1 126 

12 PAR cam 64 cp62 2 126 

13 PAR cam 64 cp62 2 132 

14 PAR cam 64 cp62 1 132 

15 Zoom profile for gobo (30°/53°) 1 115 

16 Zoom profile for gobo (30°/53°) 1 W 

17 PAR cam 64 2 W 

18 PAR cam 64 2 W 

19 PAR cam 64 2 W 

20 PAR cam 64 2 W 

21 PAR cam 64 cp62 1 W 

22 Zoom profile (30°/53°) 2 W 

23 Zoom profile (30°/53°) 1 106 

24 fog machine 1  

 

Contacts  : 
Didier BOYAT 04 74 25 07 99    +(33) 474 25 07 99 

                    06 11 96 82 06    +(33) 611 96 82 06  

mail : didalelusil@gmail.com 

 

     

 

 



 

 

VIAJES INFORMACIÓNES : 
 

 

 LISTA DE 

MALETAS 3 personas viajan           

 "EL JARDINERO Y LA ORUGA"V.20 agosto 2012 

  
          

NB : esta lista es valida en caso que foncione el hecho de poder fabricar los 
elementos de escenografia que se han pedido. ( 3 paneles de madera) 

   

  

ELEMENTO L  /cm                l /cm H/ cm   Peso/kg 

Maleta  45kg ( 
oversize) 

Accesorios :Grand + petit  

jardin 
91 48 

68   

45 

Maleta  45 kg ( 
oversize ) 

Instrumento : Balafon  + 

accesorios  
116 66 

20   

45 

Maletta  23  
Structure  decor 90 30 

30   
23 

Maletta 23  
Accesorios  90 30 

30   
23 

Maletta 23  
Accesorios  80 40 

30   
23 

maleta  personal           23 

maleta  personal 
      

    
23 

maleta  personal 
      

    
23 

              

Maleta  de mano ( 
con computador) 

      
    

10 

guitara de mano           10 

guitara de mano           10 

200             

              

3 personas viajan             

              

Normas de la 
compania IBERIA IBERIA           

  
Instrumentos  
autorisados /cabina           

  30x120x38 guitara         

              

  
Bagages oversize 
autorisados           

  190*75*65 45kg         

              

  Maletas            

  L+l+H = 156cm 23kg         


